YENi URUN - SU ALGILAMA

Suyukselmeden
haberinizolsun

Smart-Water-Detect

Havuzda, dere yataginda ve binada suyun belirlediginiz
seviyeye geldigini karbon uglu probla algilar, telefonunuza
bildirir.

® Karbon uglu prob @ Glnes ya da harici besleme

® Merkez istasyon ya da GSM

Karbon uglu prob

Su proba degdigi an
haberiniz olur

Prob, izlemek istediginiz seviyeye yerlestirilir. Su karbon uglara
ulasinca cihaz bunu algilar ve kablosuz olarak bildirir.

Neden gerekli?

Havuz tasar ya da bosalir
Aclk kalan dolum ya da kagak geg
fark edilir.

Bodrumda su birikir
Teknik oda ve depoda hasar fark
edilene kadar baydar.

Dere aniden ytikselir
Yagistan sonra kanal ve dere
yatagi hizla dolar.

Kontrol icin yola gikmak
Uzak noktaya gidip bakmak zaman
alir.

Karbon uglu prob
izlenecek seviyeye sabitlenir; su iki karbon uca ulaginca
algilanir.

Smart-Water-Detect
Durumu kablosuz génderir; glines paneli ya da harici
besleme, dahili sarjl pil.

Merkez istasyon
E Serisi sensorleri toplar, veriyi buluta tasir.

‘1, internet

Esular uygulamasi
Su algilaninca telefona bildirim; durum ve gegmis web ve
mobilde.

GSM'li Smart-Water-Detect-S merkez istasyon olmadan dogrudan buluta baglanir.
Merkez istasyon sensér verisini 5 km'ye kadar okur; deger agik alan igindir, arazi ve
engeller etkiler.

KULLANIM ALANLARI

Suyu izlemeniz gereken her
nokta
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Havuz ve depo limitleri

Prob Ust limite konursa tagmadan, alt limite konursa bosalmadan énce
uyari gelir.
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Dere yatag ve kanal

Uyari seviyesine sabitlenen prob, su o seviyeye yukselince haber verir;
sahaya gitmeden izlersiniz.
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Binada su ylikselmesi

Bodrum, teknik oda, asansoér gukuru ve depoda zeminden yUkselen suyu
erken bildirir.

Diger 6rnekler @ Sulama havuzu ® Sudeposu @ Drendj kanali

® Pompa odasi



MODELLER

Ihtiyaca gére iic model

HARICi BESLEME

Smart-Water-Detect

Elektrik olan noktalar icin; dahili sarjli pili de vardir.
Merkez istasyona LoRa ile baglanir.

GUNE$ PANELLI
Smart-Water-Detect-Solar

Elektrik hatti olmayan alanlar igin kendi glines
paneli ve dahili sarjh pil. Merkez istasyona LoRa ile
baglanir.

GSM - GUNES PANELLI
Smart-Water-Detect-S

Smart Controller S Serisi tabanli. Merkez istasyon
gerekmez; GSM ile dogrudan buluta baglanir.

Karbon uglu prob

Esular toprak nem sensérlerindeki karbon uglu
prob. Digli gévdesiyle sabitlenir; su iki uca
degince algilanir.

@ Suvar [ yok algilama @ Kablosuz kurulum

® Android -iOS - web

Smart-Water-Detect ~ Merkez istasyon Magaza

0850 303 49 91

info@esular.com - esular.com

2 - ENERJiI VE BAGLANTI

Elektrik olsa da,
olmasada

Her modelde dahili sarjli pil var; cihaz enerjisini gines panelinden ya
da harici beslemeden alir.

Guinesg panelli model ve karbon
uglu problar S modeli: glines paneli ve GSM

o Giines paneli
Dere yatagd, uzak havuz ve depo gibi elektrik hatti olmayan
noktalar igin.

Harici besleme
Bina igi, pompa odasi ve teknik oda gibi enerjinin oldugu yerler
icin; dahili pil de bulunur.

Merkez istasyon mu, GSM mi?

Sahada E Serisi merkez istasyon varsa ya da gok nokta
izlenecekse LoRa’ll modeller; tek ve uzak bir nokta igin GSM'li S

modeli.
”~ )
Kurulumda dikkat
Prob seviyede Cihaz yukarida Glinege acik
Karbon uglari izlenecek Govdeyi suyun Gunes panelli modeli
seviyeye denk getirin. ulagsmayacagi golgesiz yere

yukseklikte sabitleyin. yerlestirin.

3-UYGULAMA VE OTOMASYON

Uyari
telefonunuzda

Smart-Water-Detect, Esular uygulamasinda diger cihazlarinizla
birlikte gérandar.

©® Anlik durum ® Bildirim
Su var ya da yok; son veri zamani
ve gevrimigi durumu.

Su algilandiginda uyari
telefonunuza gelir.

® Gecmisg ® Gorevlerde kosul

Suyun ne zaman algilandig Merkez istasyon gorevlerinde

kayith kalir. kosul olur; érnegin havuz
dolunca dolum pompasi durur.

® Harita ® Web ve mobil

Sensorler isletme haritasinda Android, iOS ve web; ekibinizle
konumlariyla gérandr. birlikte izleyin.

Ornek senaryolar

@ Havuz lst limite geldi

Bildirim gelir; gérev tanimliysa dolum pompasi durur, su bosa
akmaz.

\CLITJ Dere uyari seviyesinde
Ekip sahaya gitmeden haberdar olur, énlemi erken alir.

Tatil Bodrumda su var
Kapali binada su birikmesi hafta sonu da fark edilir.
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Limit mi, strekli seviye mi?

Smart-Water-Detect

Belirli bir noktada su var mi? Suyun yuksekligini surekli dlger:

Tasma, su basmasi ve uyari hidrostatik prob (modele gére 5

seviyesi igin. ya da 10 m), ultrasonik (30 cm —
6 m, temassiz).

Seviye sensorleri



